
 

John har efterisoleret sit eget hus 
og efterfølgende fået 
termograferet hele huset.

Nedenstående er John's 
kommentarer til hvordan de 
enkelte konstruktioner er 
efterisoleret med bla. Aluthermo 
Quattro.

Sidenr refererer til den 
efterfølgende Termografi rapport.

Side 7 :
Afdeling med tegltag og kvist er 
efterisoleret med Aluthermo 
Quattro. Udover dette er der 75 
mm Rockwool mellem spær.

Side 8 :
Væg isoleret med Aluthermo 
Quattro. Jeg har for ca. 10 år 
siden isoleret med 100 mm 
rockwool og dermed gjort stue 3 
cm mindre, da jeg fjernede den 
gamle gips, påhæftede Aluthermo 
Quattro, opsatte 19 mm forskalling 
og til sidst 12 mm gips.

Side 15 :
Væg med vindue er udført som 
side 8

Side 16 :
Igen tegltag som side 7. Den lille 
vinkel på huset har alm. Isolering 
har ikke selv lavet det, men har 
sikkert 150 mm rockwool i øvrigt 
har vi det ikke særlig varmt i 
denne entre måske 17-18 grader.

Side 19 :
Gavl ved dør på terrasse er 
isoleret med Aluthermo Quattro + 
ca 50 mm rockwool. Tag som 
tidligere belyst.

Jeg har oplevet at temperatur i 
vores stue nu er mellem 21 – 22 
grader i modsætning til før, hvor 
det var  meget svært at holde 20 
grader i den ende af stuen der er 
længst væk fra varmekilde.

Refleksive isoleringsprodukter fra 
producenten Aluthermo
importeres, lagerføres, forhandles 
og distribueres af Adflexion Aps, 
som er eneimportør for 
Skandinavien inkl. Grønland, 
Færøerne og Island.
Se www.aluthermo.dk
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